
コンフィグモード

CLI（コマンドラインインタフェース）

■ マネジメントインタフェース（GUI/CLI）のコンセプトと特徴について
サーバロードバランサの運用においては、お客様環境や状況により、ネットワーク技術者が運用している場合もあれば、サーバ技術者が運用して
いる場合もあります。A10ネットワークスのAXシリーズは、ネットワーク技術者、サーバ技術者どちらの技術者にも簡単に運用ができるよう、
CLI（コマンドラインインタフェース）と日本語化されたGUI（グラフィカルユーザインタフェース）のどちらも使用可能です。
業界標準のCLIは、ネットワーク機器を扱った事がある技術者であれば、あらたにトレーニングや特別な知識を習得する必要なく操作できます。
WebベースのGUIは、日本語だけではなく英語、中国語、韓国語にも対応しており、直感的に操作しやすいシンプルな操作画面を採用しています。
Microsoft Exchange ServerやOracleApplicationServerなどの代表的なアプリケーションと容易に連携できるように、あらかじめ設定の
テンプレートが用意されており、運用性を高めています。
アーキテクチャの側面からは、運用専用のマネジメントポートが用意されておりシステムバスおよびCPUは完全にデータ処理用のシステムと分
離されています。このアーキテクチャにより、万が一トラフィック処理量の増加に伴うシステム高負荷時においても、管理画面への接続障害や、設
定が反映できないなどの事態が回避できるよう設計、構成されております。
AXシリーズは、アーキテクチャおよび操作性の高いGUI/CLIによって、運用の安定化、簡素化をはかり運用コストを削減します。

■ A10ネットワークスのアドバンテージ
A10が採用する業界標準のCLIは、ネットワーク機器を扱ったことがある技術者であれば、新たにトレーニングや特別な知識を習得することなく容易に操作が
可能です。多言語に対応したWebベースのGUIは、直感的に操作しやすいシンプルな操作画面になっており、世界中で高い評価を得ています。AXシリーズは、
マルチコア・マルチCPUの能力を最大限引き出す独自OS「ACOS (Advanced Core Operating System)」による圧倒的なパフォーマンスと、直感的に使
いやすいインタフェースで、ハイパフォーマンスと高い運用性を同時に実現します。

■ GUI（グラフィカルユーザインタフェース）
AXシリーズのGUIは、統計情報や設定などを確認できるモニターモード画面と、実際の機器設定を行うコンフィグモード画面の二つに
分かれています。
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使いやすさと運用性を追求した
AXのマネジメントインタフェース

ソリューションブリーフ
AXシリーズ

メモリ
マネジメント ハイスピード共有メモリ

・・・

操作性の高いGUI

業界標準のCLI

信頼性の高いアーキテクチャ

A10のアドバンテージ ACOSアーキテクチャ

モニタモードとコンフィグモード
それぞれの画面が用意されています

統計情報・ステータスの情報を表示

SLBの設定など、各機能の設定

インタフェースやIPなど関連情報を表示

管理に関する設定

冗長化の設定やコンフィグの同期

ポインタを合わせるだけで下層のメニューを表示

各CPUリソースの情報を見ることができます

運用を効率化し、高い信頼性を実現！

ソフトウェアのバージョンやハードウェアの状態など
システム全般の状況を一覧表示します

ax68(config)# show se 
Traffic Type                               Total 
---------------------------------------------------------- 
TCP Established  0 
TCP Half Open  1 
UDP   0 
Non TCP/UDP IP sessions   0 
Other  0 
Reverse NAT TCP   0 
Reverse NAT UDP 0 
Free Buff Count  0 
Curr Free Conn 8208261 
Conn Count  1406 
Conn Freed  352 
TCP SYN Half Open 0 
Conn SMP Alloc 111 
Conn SMP Free  0 
Conn SMP Aged 0 
Conn Type 0 Available 15990784 
Conn Type 1 Available 8159227 
Conn Type 2 Available 3997696 
Conn Type 3 Available 2039802 
Conn SMP Type 0 Available 15990784 
Conn SMP Type 1 Available  7995392 
Conn SMP Type 2 Available 3997696 
Conn SMP Type 3 Available 2006928 
 
Prot Forward Source         Forward Dest           Reverse Source         Reverse Dest           Age   Hash   Flags 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tcp  10.10.61.251:54274     10.10.51.103:80        10.10.11.201:80        10.10.61.251:54274     0           2        OS 
Total Sessions:          1

ax68#show cpu 
Time: 09:53:25 JST Thu Dec 16 2010 
              1Sec    5Sec   10Sec   30Sec   60Sec 

------------------------------------------------------------------- 
Control        6%       4%       3%       4%       5% 
Data1        20%     19%     21%     20%     18% 
Data2        19%     20%     20%     19%     21% 
Data3        21%     21%     19%     18%     20% 
Data4        20%     21%     19%     21%     20% 
Data5        20%     20%     19%     21%     20% 

ax68#show errors detail 
 
Management Interface Error Counters 
========================================== 
input errors: : 0 
CRC erros: : 0 
Rx frame errors: : 0 
output errors:                 : 0 
collisions:  : 0 
runt packets: : 0 
giant packets: : 0 
 
Ethernet 1 Error Counters 
========================================== 
input errors: : 0 
CRC erros: : 0 
Rx frame errors: : 0 
output errors: : 0 
collisions: : 0 
runt packets: : 0 
giant packets: : 0 

ax68#Rep 1 show session | Inc Udp 
Refreshing command every 1 seconds. (press ^C to quit) Elapsed Time: 00:00:00 
Refreshing command every 1 seconds. (press ^C to quit) Elapsed Time: 00:00:01 
Refreshing command every 1 seconds. (press ^C to quit) Elapsed Time: 00:00:02 
 

 
 
Udp  [2001:30:30:61::2]:40  [2001:30:30:51::100]:  [2001:30:30:11::12]:5  [2001:30:30:61::2]:33  0     3    

OS 
Refreshing command every 1 seconds. (press ^C to quit) Elapsed Time: 00:00:11 
Udp  [2001:30:30:61::2]:40  [2001:30:30:51::100]:  [2001:30:30:11::12]:5  [2001:30:30:61::2]:33  0     3    

OS 
Refreshing command every 1 seconds. (press ^C to quit) Elapsed Time: 00:00:12 
Udp  [2001:30:30:61::2]:40  [2001:30:30:51::100]:  [2001:30:30:11::12]:5  [2001:30:30:61::2]:33  0     3    

OS 
Refreshing command every 1 seconds. (press ^C to quit) Elapsed Time: 00:00:13 

slb200a(config-vlan:12)#diff start run 
!  ( 
hostname ax68 | hostname slb200a 
! ( 
clock timezone Asia/Tokyo (  
!  ( 
! ( 
! ( 
 > vlan 10  
 > untagged ethernet 4 
 > ! 
vlan 11 ( 
 untagged ethernet 1 (  
 router-interface ve 11 (  
! ( 
 > vlan 12  
 > untagged ethernet 5  
 > ! 
vlan 51 (   
 untagged ethernet 2 ( 
 router-interface ve 51 ( 
!                                               ( 

ax68#show run 
!Current configuration: 5803 bytes 
partition finance 
! 
!Configuration last updated at 09:30:08 JST Thu Dec 16 2010 
!Configuration last saved at 18:58:37 JST Wed Dec 15 2010 
!version 2.4.3-p3-SP2, build 46 (Nov-17-2010,17:42) 
! 
hostname ax68 
! 
clock timezone Asia/Tokyo 
! 
! 
! 
vlan 11 

 
 

 
slb virtual-server vd 2001:30:30:51::100 
   port 53  udp 
      service-group dnssg 
      template udp dnstmp 
! 
slb virtual-server vdv4 10.10.51.100 
   port 53  udp 
      service-group v4sg 
      template udp dnstmp 
   port 8080  http 
      service-group sghttp 
      template persist cookie c1 

ax68(axdebug)#capture br 
Wait for debug output, enter <ctrl c> to exit 
@37798246 o( 1,   0, 4bc78)> ip 10.10.11.1 > 10.10.11.12 udp 51140 > 53 length 12 
@37798246 o( 1,   0, 4bc79)> ip 10.10.11.1 > 10.10.11.12 udp 51141 > 514 length 12 
@37798469 o( 1,   0, 4bc7a)> ipv6 2001:30:30:11::1 > 2001:30:30:11::12 udp 51142 > 53 length 12 
@37798718 i ( 1,   0, 50c46)> ip 10.10.11.200 > 10.10.11.1 tcp 443 > 43766 RA 0:9c4066ed(0) 
@37798718 i ( 1,   0, 50c44)> ip 10.10.11.206 > 10.10.11.1 tcp   80 > 36959 SA d6bf694d:9c1b807b(0) 
@37798718 i ( 1,   0, 50c41)> ip 10.10.11.211 > 10.10.11.1 tcp   80 > 43668 SA d6b5a1fd:9c04f0fd(0) 
 
 
ax68(axdebug)#capture save httptest1 
 
ax68(axdebug)#show axdebug file 
-------------------------------------------------+------------------+---------------------------- 
Filename  |   Size(Byte) | Date 
-------------------------------------------------+------------------+---------------------------------------
aaa5 |    21138 |  Fri Dec 10 10:15:59 2010 
aaa6 |    9468 | Fri Dec 10 10:39:03 2010 
capturefile1 |      1703264 | Mon Dec 13 17:54:42 2010 
ApacheBenchAXTCP |      1715526 | Tue Nov 23 21:58:21 2010 
httptest1 | 472237 | Thu Dec 16 09:41:07 2010 
-------------------------------------------------+------------------+--------------------------------------- 
Total: 5 
Maximum file number is: 5 
 
 
 

ax68#show slb performance interval 3 
CPU Usage L4cpi    L7cpi      L7tpi      SSLcpi      Natcpi     Time 
----------------------------------------------------------------------------------------- -- 
0/0/0/0/0/...          0          212        512                 0              0          09:46:40 
 
0/0/0/0/0/...          0          310        488                 0              0          09:46:45 
 
1/1/1/1/1/...          0          677      1003                 0              0          09:46:48 
 
0/0/0/0/0/...          0          301            0                 0              0          09:46:51 

パフォーマンスモニタ 設定に役立つ機能 障害解析に役立つ機能

リピートコマンド、フィルタ

セッションテーブルの表示

CPU使用率の表示

エラー箇所の特定

差分チェック

ランニングコンフィグの表示

パケットキャプチャ

SLBパフォーマンスの表示

・コマンドとコマンドの間にパイプ（｜）を入れることにより、1つ目のコマンドの出力結
果を2つ目のコマンドでフィルタすることができます。
・Repeatコマンドで、指定した秒数ごとにコマンドを繰り返し実行することができます。

diff コマンドでは2つのコンフィグの比較を行います。
この例では、スタートアップコンフィグとランニングコン
フィグを比較し、差分を出力しています。

show running-configコマンドで、
ランニングコンフィグを表示します。

axdebugモードでは、パケットキャ
プチャを実行できます。
キャプチャ結果をファイルに出力す
ることも可能です。

指定した秒数ごとに、SLBのパ
フォーマンスをリアルタイムに表
示します。
この例では、3秒ごとにパフォーマ
ンスを表示しています。

show sessionコマンドで、
セッションテーブルを表示します。

show CPU コマンドで、
各CPUの使用率を一覧表示します。

show error detailコマンドで、
エラーが起きている箇所を迅速に
特定することができます。

マネジメント用 データ用

マネジメント
CPU ・・・・データ用

CPU1
データ用
CPU2

データ用
CPU3

データ用
CPUN

モニタモード

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル 16階   
TEL: 03-5777-1995  FAX: 03-5777-1997 



WebベースのGUI-コンフィグモードWebベースのGUI-モニタモード

システム統計情報の表示

スループット・新規コネクション
現在のコネクション・L7コネクションをグラフで表示

各CPU・メモリ・ディスクの統計情報を
グラフで表示

メモリ・CPUのパフォーマンス

システム全体の処理状態

ポップアップによる証明書情報の表示

ドラッグ＆ドロップ

各インタフェースのスピードと
トラフィックを表示

日本語によるコメント表示

パーティションA
パーティションB

権限により設定項目を制限

1クリックですべての
階層を表示します

それぞれのステータスでフィルタ可能

パーティションごとに異なるロゴを表示

SSL証明書のインポート管理が可能

日本語で説明が入力可能

SSLの管理
SSL証明書の一覧をGUI上で管理できます。
失効リストの管理も可能です。

バーチャルサーバ、サービスグループ、サーバの一覧表示
バーチャルサーバ、サービスグループ、サーバを、
階層的に一覧で表示します。

ダッシュボード 
システム全体のパフォーマンスを直感的に
閲覧可能です。システム全体の処理状況を
一画面で見ることができます。

インタフェース情報の表示

パフォーマンスの表示

RBA  
ロールベース管理機能により、
ユーザごとに独立した設定と管理が可能です。

ステータスのソート
画面左側のアイコンでサービスの状況を視覚的に判断することができます。
ダウン状態のサービスのみを表示するなど、特定のステータスをキーにして、
表示画面をフィルタすることもできます。

ロードバランスの設定
ロードバランスの設定がGUI上で簡単に行えます。

IPv6アドレスによる設定
ネイティブIPv6対応しています。

スクリプト入力画面
構文チェックを自動で行うため、
正しいスクリプトを記述することができます。

スマートテンプレート
各アプリケーションとの連携を容易に設定するための
テンプレートをご用意しています。

ドラッグ＆ドロップによるポリシーのメトリック設定
GSLB設定画面で、簡単にメトリックが設定できます。

パーティションC

日本語によるエラー表示

The Ultimate Application Delivery Platform
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